


7

sales@leadcore.ru

•	 8 реакционных планшетов на борту;
•	 8 каналов обеспечивают быстрое дозирование;
•	 192 образца в одновременной загрузке;
•	 2 вошера и 5 промывочных растворов на борту;
•	 Компьютер на выносной консоли позволяет  

экономить место в лаборатории;
•	 Оптимальное решение для лабораторий  

с потоком до 1500 образцов в сутки.

Нева 95

Анализаторы Лидлаб Нева 95 – это решения для лабораторий 
и диагностических центров с производительностью  
от 2 микропланшетов в день.
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Анализаторы 
ИФА с высокой 
производительностью
Напольные анализаторы Лидлаб Нева – это серия 
решений для лабораторий и диагностических центров 
с производительностью от 16 микропланшетов в день.

•	 Высокопроизводительная 
напольная система  
для лабораторий с большим 
потоком исследований;

•	 8 дозирующих каналов, 
19 реакционных планшетов  
и 3 вошера на борту позволяют 
станции Нева 145 сократить 
время на проведение рутинных 
исследований, увеличивая 
пропускную способность 
лаборатории;

•	 Оптимальный выбор  
для лабораторий, ценящих 
высокую точность 
и производительность;

•	 Оптимально для потока  
до 3000 образцов за смену.

Нева 145
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Нева 158
•	 Сверхвысокопроизводительная 

платформа для проведения 
ИФА-исследований;

•	 Не имеющая аналогов башня  
на 24 независимых инкубатора: 
19 нагреваемых  
и 5 охлаждаемых;

•	 12 планшетов на рабочем столе;

•	 2 независимых дозирующих 
руки на 4 и 8 каналов  
позволяют оптимизировать 
время внесения образцов 
и реагентов;

•	 192 образца в одновременной 
загрузке; 

•	 Встроенный компьютер 
с сенсорным дисплеем;

•	 Оптимальное решение для 
лабораторий, работающих 24/7;

•	 Эргономичная система 
загрузки реакционных 
планшетов благодаря 
выдвижному модулю 
обеспечивает удобство 
пользования;

•	 Уникальная система загрузки 
буферных растворов 
в отдельный отсек  
под контролем ПО исключает 
возможность ошибки;

•	 Уникальная система контроля 
расположения реагентов  
на рабочем столе позволяет 
минимизировать человеческий 
фактор при загрузке реагентов;

•	 Контроль заполнения  
ёмкости для слива исключает 
её переполнение.
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НЕВА 65 НЕВА 95 НЕВА 145 НЕВА 158

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер  (Д×Ш×В) 1030×720×780 мм 1400×820×1600 мм 1700×820×1600 мм 2650×1000×1700 мм 

Вес 105 кг 150 кг 275 кг 1020 кг

К-во образцов  
на борту 96 192 192 192

Количество планшетов  
на борту 4 8 19

24 (в инкубаторной 
башне) + 12  
(на столе)

ОСОБЕННОСТИ КОНФИГУРАЦИИ

Размещение станции Настольное Напольное Напольное Напольное

Размещение ПК Настольное Выносная консоль Выносная консоль Встроенный

Количество инкубаторов 4 8 16 24

Количество вошеров 1 2 3 3

Количество слотов для 
реагентов/контролей* 3×16 4х16 4×16 5×16

Размещение буферов Настольное В составе острова 
для буферов

В составе острова 
для буферов

В составе острова  
для буферов

ИНКУБАЦИЯ

Температурный режим 32-75 °С 32-75 °С 32-75 °С 15-75 °С

Управление Независимое Независимое Независимое Независимое

ПРОМЫВКА

Количество каналов 
головки 16 16 16 16

Режимы промывки

Аспирация, 
диспенсия, аспирация 
+ диспенсия, 
замачивание, 
переполнение

Аспирация, 
диспенсия, 
аспирация + 
диспенсия, 
замачивание, 
переполнение

Аспирация, 
диспенсия, 
аспирация + 
диспенсия, 
замачивание, 
переполнение

Аспирация, 
диспенсия,  
аспирация + 
диспенсия, 
замачивание, 
переполнение

Количество буферов 3 5 5 8

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Диапазон  
длин волн 340-750 нм 340-750 нм 340-750 нм 340-750 нм 

Светофильтры 3 светофильтра 3 светофильтра 3 светофильтра 3 светофильтра

Чувствительность 0.01 ОП 0.01 ОП 0.01 ОП 0.01 ОП

ОБМЕН ДАННЫМИ

Сканирование образцов Автоматическое,  
в процессе загрузки

Автоматическое,  
в  процессе загрузки

Автоматическое,  
в процессе загрузки

Автоматическое,  
в процессе  
загрузки

Интеграция с ЛИС Да Да Да Да

*Точное количество реагентов зависит от объёма оригинальной тары
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НЕВА
leadcore.ru
sales@leadcore.ru
8 800 500 71 28

374160/0925

     65          95          145          158


